
 Conservar en ambiente fresco y 
seco entre 15 a 35 °C. Tiempo de 
vida recomendado: 18 meses en 
envase sellado. 
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Número: Según tinta Epoxlite. 

Dureza: Según tinta Epoxlite. 
Perfil:  

SDS: Contacte a su representante 
de ventas.

Screen Cleaner 200

Fórmula sugerida preparación tinta-catalizador: 
- 1 kg Tintas EPOXLITE. 
- 300 g Catalizador EP-100. 
>Dilución: 
- 200 - 330 g Retardador DL-1000 IE. 
> Secado por evaporación al ambiente: 
- Para propósitos de pruebas de Control de Calidad:  24 horas.

Líquido transparente color ámbar

Proporciona buena adherencia y resistencia al 
rasguño a las tintas Epoxlite
Proporciona buena resistencia al frote con alcohol a 
las tintas Epoxlite
 

 

 

Libre de Metales pesados: Estos productos no tienen 
contenido intencional de metales pesados (plomo, 
arsénico, cadmio, cromo, etc) como parte de su 
formulación. Todos los colores son producidos con 
pigmentos orgánicos. Es responsabilidad del usuario 
hacer un seguimiento exhaustivo y pruebas de todo 
el proceso de impresión para detectar la presencia 
de posibles contaminantes. 

Realizar siempre una prueba completa antes de 
producir en serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P998  CATALIZADOR 
EP-100

Printop™ P998 Catalizador EP-100  es el catalizador de la tinta EPOXLITE. Este producto al ser mezclado al 30% con la tinta 
se produce la polimerización de la película obteniéndose las cualidades esperadas.

Lo recomendado para Epoxlite.
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